Montagezubehor

Auch als ATEX-Produkt

@ erhéltlich fur den Einsatz
in explosionsgeféahrdeter
Atmosphéare gemaB Richtlinie

94/9/CE
) 81 533 501 81 533 001 79 450 609 ] —
Befestigungselemente Halterung mit Halterung mit Schienenklemmen _
Bohrung Klips 8
Einspeiseplatte 13 Ausgénge — — — 81 536 804
Kenndaten
Gewicht (q) 3 4 80 80
Fur Befestigung Fir einstellbare Beutel zu 100
am Stangenende,  Befestigung an Stick
@8 mm Stange aus @ 8 mm
Weichstahl, Weichstahl,
verzinkt, auf verzinkt, auf
asymmetrischer asymmetrischer
Schiene Schiene
Betriebstemperatur °C -5 +50 -5 +50 -5 +50 -5 +50
Abmessungen
81 536 804

Montage auf Rundeisen @ 8 mm

13 Ausgéange b
Steckverbindung
@ 4 mm
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O Steckverbindung fir
Rohr @ 8 mm (auBen)
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Steckverbindungen fiir halbstarres
Rohr @ 4 mm (NFE 49100)

Weitere Informationen
Fur die Kennzeichnung der Komponenten sind Kunststoffetiketten der Firma WEIDMULLER, Bestellreferenz FW
4734-6, zu verwenden.

Die ATEX-Produkte finden Sie in unserem Katalog «Pneumatische Produkte in explosionsgefahrdeter Atmosphare» oder auf
der Homepage www.crouzet.com
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