Differenzdruckschalter

Druckwachter - Vakuumschalter

Staudruckschalter

Logikelemente und Zeitrelais

Zubehor

Speicher

Betriebstemperatur °C -5 = +50 -5 = +50 -5 = +50

Elektropneumatische Miniatur-Magnetventile — o1 e2

Kenndaten

Steckverbinder fur halbstarres Rohr

@ 4 mm (NFE 49100) verstellbar rickseitig rickseitig

Befestigung 35-mm-Schiene 2 M4-Schrauben Clips fur Schienen
9 8 mm

Gewicht g 95 10 35

Grundplatte fiir Speicher fiir Frontmontage + riickseitigen Riickseitiger Anschluss

Anschluss

1 - Eingang X1 (griin, Kennziffer 1)
@ 2 - Eingang XO0 (grun, K(_ennziffer 1)

3 - Ausgang (rot, Kennziffer 3)

4 - Ausgang (rot, Kennziffer 3)

Die Bauelemente des Modularsystems wer-
den mit 2 Schrauben auf der Grundplatte
befestigt. Eine Fuhrungsbohrung schlie3t
jeden Irrtum bei der Montage der Elemente
aus.

(&} - {1} 5- Versorgungsanschluss (Kennziffer 2) Di .
= ; e Versorgung der Elemente mit Druckluft
7 - Befestigungsschrauben 1/4-Drehung erfolgt tiber die Grundplatte. Diese verfiigt
6] 8 - Eingangsanzeige Uber 3 Schnellanschlusse, mit denen der
: 9 - Ausgangsanzeige Anschluss Uber halbstarre Schlauche von

10 - Markierungsflache ' AuBendurchmesser 4 erfolgen kann.

{&) 11 - Eingravierter Pfeil zur Anzeige
der Durchflussrichtung

1 - Eingangsignal

2 - Eingangssignal flr passive Elemente,
Permanente Druckluft fur alle aktiven
Elemente.

3 - Ausgangssignal

Steckverbindungen fiir

Steckverbindungen fir halbstarres Rohr, halbstarres Rohr, 15
r @ 4 mm (NFE 49100) @ 4 mm (NFE 49100) >
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Montage auf Rundeisen @ 8 mm



