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Mape ohne Toleranzangabe: DIN 7168-m
Farbanstrich: kieselgrau RAL 7032

For diese Zeichrung behalten wir uns das Urheberrecht gemdp DIN 34 Absatz 2t vor.Bai Nichtbestel lung ist diese Zeichn. zurOckzugeben.

Bezeichnung eines Standers fOr ein Zweihand-Startpult nach 390 1486 in der BetriebsmitielstOckliste nach Arbeitsanweisung 330 2315

CAD - Daten vorhanden (CATIA)

Zeichn, -Anderungen dorfen nur
durch CAD vorgenonmen werden

Startpult
39D 1485

fOr Zweihand-Startpult 39D 1485

Stander

39D 1486
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Pos-Nr. BI-Nr Sﬁ?ckzahi BA | Benennung  [Zeichnungs-Nr. /Norm Werkstoff Abmessung Lieferant] Bestell-Nr, |E Hinweis
S

[fd. Nr. 1 - U |Sténder 39D 1486
4. Anderung:
3, Anderung:
2. Anderung:
1. Arderurg: | 07.06.06 | 4 Durchgangsbohrungen, 20mn. in Grundplatte hinzupafOgt. Stick!iste nach Norm 390 2315 Obararbeltet. Szczepansk i

Datum | Bearbeitet: gaz. Junker Gepraft: gez. Jebe Gesehen: gez. Siegel Namer;

Erstausgebe | 06. 91 | 1482/ Anderungen
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